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KUNSTSTOFFFENSTER-SYSTEME

bewa-plast Kunststofffenstersystasrdii th¥atividuell

Ob fiir den Neubau oder die Renovierung, bewa-plast Kunststofffenster und -tliren
fugen sich harmonisch und stilgerecht in jede Architektur ein. Sie bieten optimalen
Warmeschutz, hohe Sicherheit, hervorragenden Schallschutz, keine Zugluft
und ein attraktives Design.  Darlber hinaus sind sie langlebig, witterungsbestandig
und pflegeleicht.

bewa-plast Kunststofffenster sind mit dem RAL-GUtezeichen Kunststofffenster

und Montage ausgezeichnet. Das RAL-Gltezeichen bestéatigt die besondere
Qualitat unserer Kunststofffenster und unterliegt der regelméRigen Uberwachung
durch die RAL-Glitegemeinschaft.

K 70 Vario Ausfihsassgenzum Stil Ihres Hauses

Fenster mit Stil - passend zum Stil Ihres Hauses.
Das Fenstersystem K 70 Vario mit einer Bautiefe von 70 mm (wahlweise auch mit
einer Rahmenbautiefe von 80 mm ausfuhrbar) lasst keine Wiinsche offen.
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K70 Vario Norm K70 Vario Design K70 Vario Karat K70 Vario Trend

Rundrahmen nur in weif

Fenster-Formen unechsidaandividualitat

Ob ein-, oder mehrfliigelig, dreieckig oder rund, Korb- oder Stichbogen, mit
oder ohne Sprossen, ob weil3 oder farbig -

die Vielfalt moglicher Fensterformen und Farbkombination en bietet
grenzenlose Gestaltungsfreiheit fur jeden Bauherren.
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Fenster-Sprogseihen das gewisse Etwas

Fenster erhalten durch die Auswahl von Sprossen und Zierprofilen noch einmal
eine besondere Note.

Aufgeklebte Glasteilende Innenliegende
Sprossen Sprossen Sprossen




Einbruchhemmung und &ieh&ihigécher keine Chance haben

Statistisch betrachtet wird alle 2 Minuten in Deutschland eingebrochen.
Je langer sich dem Einbrecher ein Widerstand bietet, desto groRer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass er sein Vorhaben aufgibt.

Fenster ohne einbruchhemmende Beschlagausfihrung bieten im Falle eines
Einbruchversuches keinen ausreichenden Schutz, da sie leicht zu tiberwinden sind.

Das bewa-plast Sicherheitssystem bietet bereits im Standardbeschlag (Grundsicherheit)
ohne Aufpreis eine einbruchhemmende Grundausstattung, die je nach Anforderung durch
weitere Module optimiert werden kann.

Grundsicherheit (im Standardbeschlag enthalten) ([ ) Sicherheitsstufe A1

Standardbeschlag mit Fligelheber und mehr Doppelt gesichert.

Sicherheit vor Gelegenheitseinbruch auch im Eckumlenkung (Griffseite oben und unten) in S-ES

gekippten Zustand sowie Eckumlenkung (Griffseite Ausfuhrung mit Pilzkopfzapfen und Sicherheits-
[ ) unten) in S-ES Ausfuhrung mit Pilzkopfzapfen und o schlieRblech Stahl.

SicherheitsschlieRblech Stahl.
Weitergehende Sicherheitsstufen (bis Wk 2) sind auf Anfrage maoglich !

Warmeschiutzien sparsamen Energieverbrauch

Die Energiepreise steigen stetig. Fir einen moglichst sparsamen Energieverbrauch ist
eine gute Warmedammung von Fenstern und Tiren unerlasslich.

Gerade altere Fenster gehoren zu den gré3ten Energieverschwendern und sollten daher auf
ihre Warmedammung hin tberpruft werden.

bewa-Kunststofffenster und -tlren verfiigen schon in der Grundausstattung tber einen
hervorragenden Warmeschutz. Durch den Einsatz spezieller Warmeschutzgléaser kann
dieser noch einmal verbessert werden.

Schallschudtmit der Larm drauRen bleibt

LARM in jeglicher Form, stellt als stérender Umwelteinfluss eine immer groRer
werdende Belastung fir den Menschen dar und fuhrt sogar hauf ig zu
gesundheitlichen Beschwerden. Ruhiges und entspanntes Wohnen ist daher heute

von unschétzbarem Wert.

Schalldammende Fenster schitzen vor Larmbelastung und verbessern so die
Lebensqualitat. bewa-plast Kunststofffenster bieten bereits in ihrer Standardausfiihrung eine
hohe Schallddmmung, die je nach Larmintensitat durch das entsprechende Spezialglas
optimiert werden kann.

Wirtschaftlichkeithehr Wohn- und Lebensqualitat

Neben Einbruch-, Warme-, und Schallschutz zeichnen sich be wa-plast
Kunststofffenster und -ttiren durch ihre Wirtschattlichkeit aus.

Sie sind langlebig, witterungsbesténdig und pflegeleicht. Auch aufwandiges Streichen
entfallt.

Geregelte Luftung mit Kiimerdeskrte Luftqualitét

Labyrinthartige geregelte Be- und Entliiftung reduziert die Luftfeuchtigkeit und senkt
dadurch die Heizkosten.

Gleichzeitig wird Schimmelbildung auch bei ungiinstigem Liftungsverhalten verhindert und
die Luftqualitatim Raum verbessert.



FENSTERZUBEHORSYSTEME

bewa-plast Rollladen Thedrmonellku 25% Energie

Sonnenschuiz Sichtschutz Einbruchschutz

Abdunklung Schallschuiz Warmeschutz

Geregelte Energieeinsparung und Energie-
erzeugung mit dem bewa Energiesparrollladen
Thermoroll.

Der bewa Engergiesparrollladen Thermoroll besteht
komplett aus warmeddmmenden PVC-Hohlkammer-
profilen.

Der Warmeschutz wird nicht durch Aluendleisten oder
-fihrungen unterbrochen. Deshalb kann durch
sinnvolle Bedienung die Warmedadmmung der
Fenster wesentlich erhdht werden, die Aufheizung im
Sommer entsprechend reduziert und damit
Kihlungsenergie (z. B. Klimaanlage) gespart werden.
Durch das Offnen der Rollladen in der kalten
Jahreszeit bei Sonneneinstrahlung wird im Gegenzug
Energie gewonnen.

Rollladenprofilibetsiehén Rollladenkasten das passende Rollladenprofil

Mit den Maxi-Ausfuhrungen N/55, N/52 und NT/17 finden Sie die passenden Profile fir Standard- Rollladenk&sten Uber Fenstern
und Fensterturen. Fir kleine Rollladenkasten und Aufsatzelemente Uber grof3en Fenstern eignen sich insbesondere die Mini-
Profile M/40 und M/30. Gefertigt werden unsere Rollladen in den Farben weil3, grau, perlgrau sowie beige und holz.

Fir mehr Stabilitat und Widerstandsfahigkeit konnen bewa-Rollladen
auch mit einer speziellen Faserverstarkung ausgefihrt werden.

Fur die komfortable Bedienung aller Rollladen stehen je nach
Bedarf zur Auswahl:

U Gurtbedienung fir Standardfenstergrof3en
U Kurbel zur leichteren Handhabung groer Rollladenflachen
U Motorantrieb fir eine komfortable Bedienung

3

bewa-plast Rollladenkastenverschlussdsstkahieheasimeoitiexfir den Rollladenkasten

Damit die Energieeinsparung durch den Rollladen nicht von
undichten Rollladenk&sten wieder verbraucht wird, empfehlen wir
das absolut dichte und hochgeddmmte Verschlussdeckelsystem
Thermoflex. Es ist optimal auf alle Rollladenkasten abgestimmt und
wird inweif3 von 95 - 255 mm Breite gefertigt.

bewa-plast Aufsatzikdstenur jedes Fenster
Thermo-Max

Der variable Aufsatzputzkasten Thermo-

Max vereint alle Vorteile herkdmmlicher

Rollladenkasten und Aufsatzelemente.

Seine Vorteile:

U Kosteneinsparung da auf dem Fenster
montiert

U Uberputzte AuBenansicht

U Geringe Bauhthe von nur22,5¢cm

U Variable Bautiefe von 24 cm bis 36 cm

U Mitund ohne seitlichen Uberstand

U Antrieb mit Maxi-Gurt, Kurbel, Motor
oder Mini-Gurt

U Auch fiir raumhohe Elemente geeignet

(7/7/_\m / I I )m

AE 2000 WD

I SN Das bewahrte Aufsatz-
element AE 2000 WD ist die
‘ ideale Lésung fur Fenster,

Uber denen ein herkbmm-
g | licher Rollladenkasten

[t [ ] ]

OOEC

£ 4 | nicht eingesetzt werden
|-| kann.. . ) _
e Es wird in 2 GroRen , sowie
mw in allen gangigen Fenster-
w dekoren gefertigt.

bewa-plast
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